
MONTAiNi NAVOD 
STAVEBNiHO POUZDRA PROFIKIT 
DO SYSTEMU SUCHE VYSTAVBY 
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Kro 
Rozbalit stavebni pouzdro 
а zkontrolovat uplnost 
dodavky. 

SEZNAM D{L0 STAVEBNIHD 
POUZDRA PROFIKIT STANDARD 

Stojina ... ................... ... 1ks 

Ustipouzdra. 1ks 

ladapouzdra 

Nadprati 

Rozperka ... 

. . ..... 1ks 

1ks 

. 2ks 

Pfitnik .. .................... 10-12ks 
(zЭ.visiodyYSkypouzdra) 

Nosit SDK . . . 4-6 ks 
(z3vislna�ffce pпkhodu) 

Polozit si usti pouzdra а zada 
pouzdra rovnobёznё па zem, tak 
аЬу nahore byly ukonceny otvory 
zamku pro ulozeni nadprazi. 
Do otvoru па usti pouzdra 
а zadech pouzdra zasunout 
pricniky az do jejich zaskoceni 
zamku. 

VYROBCE SI VYHRAZUJE PRAVO ZMEN VE VYROBCiCH А V PROPAGAёNiCH MATERIALECH. JAP 02/2018




